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SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING
DEVICE INTO LOCKED POSITION.
Verschiebeweg der zweiten Kontakt-
sicherung in die Endraststellung.

FOR CORRUGATED TUBE NW26
Fuer Wellrohr NW26
TE-NO.: 1703998-1

FOR CORRUGATED TUBE NW29
Fuer Wellrohr NW29
TE-NO.: 3-1703998-1
        4-1703998-1
        5-1703998-1

DUAL SOURCE NOTE ADDED
Hinweis zur Doppelquelle hinzugefügt

NEW LEVER; TYCO-LOGO CHANGED; DETAILS SEE PCN E-09-025774

TYCO-LOGO CHANGED TO TE-LOGO; DETAIL SEE PCN E-10-008819

NEW VERSIONS ADDED
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1:1

VIEW WITH COVER
Ansicht mit Abdeckkappe
TE-NO.: 2141345-1

VIEW WITH COVER
Ansicht mit Abdeckkappe
TE-NO.: 1703997-1
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A-A

Tyco Electronics (TE) Logo und TE Nummer

Tyco Electronics (TE) LOGO AND TE NUMBER
1

2

3
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260

MATERIAL MARKING ACC. TO VDA 260

5

NOTES
Bemerkungen

Lagenverpackung im Versandkarton

LAYER PACKAGING IN CARDBOARD-BOX

8

Produktionsdatum

PRODUCTION DATE

4 Nestmakierung

MOULD CAVITY MARKING

6

Passend zu Ausfuehrungsvorschrift 114-18456-1

FITS TO INTERFACE DRAWING 114-18456-1

9

Kontaktkammern passend fuer AMP MCP 1.5K-Kontakte

CONTACT CAVITIES SUITABLE FOR

mit Einzeldichtung gemaess Produkt Gruppenzeichnung

ACC. TO PRODUCT GROUP DRAWING

TE-Nr.: 1241436

TE-NO.: 1241436

max. Drahtgroessenbereich: 1.5 mm² FLR

MAX. WIRESIZE: 1.5 SQMM FLR

Passend fuer Wellrohr Nennweite NW26

SUITABLE FOR CORRUGATED TUBE WITH

AMP MCP 1.5K CONTACTS WITH SINGLE WIRE SEALING

NOMINAL WIDTH NW26

Aenderungsstand des Werkzeugs

REVISION STATUS OF THE MOULD

7
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Passende Messerleiste siehe Zeichnung 1452228

 
 
 
 
SUITABLE TAB HEADER SEE DRAWING 1452228

 

 
 
 
 
 
Funktionsbeeintraechtigung durch Lackieren liegt nicht 
im Einfluß und Gewaehrleistungsumfang von 
Tyco Electronics

 
 
 
 
MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT
COVERED BY TYCO ELECTRONICS WARRANTY
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10

Passend fuer Wellrohr Nennweite NW29

SUITABLE FOR CORRUGATED TUBE WITH

NOMINAL WIDTH NW29

POSSIBLE ALTERNATIVE MATERIAL PA66-GF30 CAN BE13
DETECTED BY BLACK COLOR. MATERIAL GRADE IS THE SAME

Mögliches Alternativmaterial PA66-GF30 ist an der schwarzen 

Farbe zu erkennen. Die Materialqualität ist gleich
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