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SINGLE WIRE SEAL

2.7-3.0 REDBROWN

VERSION C
SINGLE WIRE SEALING SYSTEM

NOTES
Bemerkungen

  LASERWELDED

  SINGLE WIRE SEAL TO BE SELECTED ACCORDING TO INSULATION-�n�

  DIFFERENT FORM AND NUMBER OF THE SERRATIONS POSSIBLE

  SILVER PLATED VERSIONS ARE MARKED WITH "Ag"

  DIFFERENT ASSEMBLY CAUSED BY PRODUCTION OF THE SPRING ON THE BODY.
      SPOTWELDS CAN BE ABOVE OR DOWN.

  USED WITH TAB 0.8�#�0.03mm x 4.8 ... 6.3 �#�0.1mm

 "Ag+" MARKING ON SILVER PLATED VERSIONS FOR INCREASED LIMIT TEMPERATURE

B-B
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SPRING  
MATERIAL: X10CrNi 18-8
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NOTES
Bemerkungen

  LASERWELDED
      Lasergeschweisst

  DIFFERENT FORM AND NUMBER OF THE SERRATIONS POSSIBLE
      Unterschiedliche Ausfuehrung und Anzahl der Rillen moeglich

  SILVER PLATED VERSIONS ARE MARKED WITH "Ag"
      Versilberte Versionen sind mit "Ag" gekennzeichnet

  DIFFERENT ASSEMBLY CAUSED BY PRODUCTION OF THE SPRING ON THE BODY.
      SPOTWELDS CAN BE ABOVE OR DOWN.
      Fertigungsbedingte unterschiedliche Montage der Ueberfeder auf dem Body moeglich.
      Der Stoss kann sich oben oder unten befinden.

  USED WITH MEDIUM FUSE 0.64�#�0.04mm x 5.25 �#�0.15mm

      ( COMPLIANT WITH ATO
®
 FUSE TECHNOLOGY )

      ATO
®
 IS A REGISTERED TRADE MARK OF LITTELFUSE INC.

      Verwendet mit Medium Sicherung 0.64�#�0.04mm x 5.25 �#�0.15mm

      ( kompatibel mit ATO
®
-fuse Technologie )

      ATO
®
 ist ein eingetragener Markenname von Littelfuse Inc.

  USED WITH MaxiCompact FUSE 0,81�#�0,03mm x 6,3�#�0,2mm
      MaxiCompact IS A REGISTERED TRADE MARK OF MTA
      Verwendet mit MaxiCompact Fuse 0.81�#�0.03mm x 6.3�#�0.2mm
      MaxiCompact ist ein eingetragener Markenname von MTA

  MaxiCompact FUSE VERSIONS ARE MARKED WITH A SECOND 
      HOLE AT THE SPRING
      MaxiCompact Fuse Versionen sind mit einem zweiten Loch in der 
      Ueberfeder gekennzeichnet.

AMP MCP 6.3/4.8K FOR FUSES
AMP MCP 6.3/4.8K fuer Sicherungen

SPRING / Ueberfeder   
MATERIAL: X10CrNi18-8
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