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A2 PART MODIFIED 07APR2004 FE CE

A3 PART REWORKED 04MAY2004 FE CE

A4 NEW DASH VARIANT ADDED ON TABLE 26JUL2021 MK FE

A5 NOTE 5 UPDATED 16JUL2024 GB AW
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1718328-2 A 1 PBT-GF20
FLAME RED
feuerrot

12g FIXING SLIDE
Befestigungsschieber

2

1 PBT-GF20 FLAME RED
feuerrot

14g FIXING SLIDE
Befestigungsschieber
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TE ORDER-NO.
TE Bestell-Nr.

REV.
QTY

Anzahl
MAT.

COLOUR
Farbe

WEIGHT
Gewicht

DESCRIPTION
Beschreibung

ITEM

ACC. TO ISO 8015
ACC. TO DIN 16901-140

1718328-2 AS SHOWN
1718329-8 wie gezeigt

1718328-1 AS SHOWN
1718328-1 wie gezeigt

TE LOGO AND TE NUMBER
TE Logo und TE Nummer1

Bemerkungen
NOTES

5 SLIDE 1718328-1 FITS TO  COUNTERPART TAB HOUSING 
39POS AND 62POS WITH PN 1718323, PN 1718324 AND 
SLIDE 1718328-2 FITS TO TAB HSG 95POS AND 104POS 
WITH PN 2383353 AND PN 2383354
Passend zu TE Gegenstecker Flachsteckergehäuse 39pol. 
und 62pol. PN 1718323, PN 1718324 zu Schieber 1718328-1  
und Flachsteckergehäuse 95pol. und 104pol PN 2383353, 2383354 
zu Schieber 1718328-2

PRODUCTION DATE
Produktionsdatum2

MATERIAL MARKING ACC.TO
Werkstoffkennzeichnung nach3 VDA 260

BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schüttgut im Versandkarton4

WARPAGE TO .....  PERMITTED
Verzug zulässig bis  .....6

MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT COVERED

Funktionsbeeintraechtigung durch Lackieren liegt nicht 
7

im Einfluss und Gewaehrleistungsumfang von TYCO(TE)

BY TYCO (TE) WARRANTY

max. 0.3mm
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max. 0.3mm 6
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/KUNDENZEICHNUNG

/OBERFLAECHE/FARBE

DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH  AMP INCORPORATED KONTROLLIERT.
AENDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN.
DEN JEWEILS LETZTGUELTIGEN AENDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

AENDERUNGEN

VONMASSSTAB BLATT

ZEICHNUNGS-NR.

MASSEINHEITEN:
ALLGEMEINTOLERANZEN

/WINKEL

PRODUKTSPEZ.

VERARBEITUNGSSPEZ.

GEWICHT

BESCHREIBUNG

FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG

ALLE RECHTE VORBEHALTEN.VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG

NUR FUER

MATED WITH:
PASSEND ZU:

PROJEKT NR.:

SEE NOTES
EGATN03168

FEB
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