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DEUTSCH 369 series connectors comply 

with the BACC regulations required by 

aerospace industries best practices.  

In addition to their variety of uses in 

business jets and their reliability in harsh 

environments, these plastic connectors 

can also be used in construction 

equipment and heavy machinery,  

as well as automobiles and military 

equipment for which lightness is a must. 

The connector contacts come in three 

types: 3, 6, and 9 contacts.  

Our contact pins are military grade 

(AS39029). The DEUTSCH 369 series lets 

you easily mate and unmate by using a 

button-latch mechanism for mating and 

unmating connectors, allowing you to 

verify mating with a click. Wire-to-wire 

types and panel mounting types of 

connectors are currently available, and we 

are scheduled to also add PCB types to 

the lineup.

■ 高い信頼性と軽さを両立
商用航空宇宙分野で求められるBACC規格に準拠。ビジネスジェットでの採用実績も多数あり、過酷環
境での信頼性に加え、軽さを求める軍用機器や自動車、建機・重機にも対応できる樹脂製コネクタです。

■ 極数は3、6、9極の3タイプ
コネクタ極数は3、6、9極の3タイプを用意。コンタクトピンにはMIL認定品（AS39029）を使用し
ています。ケーブルを束ねるのに便利なストレートケーブルタイバックシェルも提供できます。

■ 簡単に着脱できるボタンラッチ着脱コネクタ
クリック音で嵌合確認できるボタンラッチ着脱コネクタを採用しており、簡単に着脱できます。コネ
クタタイプは、電線対電線タイプとパネルマウントタイプを提供しており、対基板タイプもラインアッ
プ予定です。

高信頼、軽量、コンパクトを実現した商用航空宇宙分野向けコネクタ
Highly Reliable, Lightweight, Compact Connectors Are Perfect for Aerospace Industries

DEUTSCH 369 SERIES CONNECTORS
DEUTSCH 369シリーズコネクタ

定格電流 5A
使用温度範囲 －55～175℃
挿抜回数 500回

製品仕様 ｜ Performance Specifications

お問い合わせ先

• BACC65CP、BACC65CRに準拠
• キーイングはわかりやすい5色
（黒、赤、青、緑、黄の5タイプ）
• 電線対電線、パネルマウント、対基板タイプ（予定）
• 嵌合時 IP67防水

その他の特長 ｜ Other Features

044-844-8180（+81-44-844-8180）

Aerospace, Defense & Marine




