
CSJA
6.6kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用
オールインワン直線接続処理材料



　　概　要

CSJAは、絶縁処理、しゃへい処理そし
て保護防水処理材料を一体とした画期的な
「オールインワン」タイプ直線接続処理材
料の製品名称です。

適合ケーブルおよびサイズ
6.6kV CV(E)-単心、CV(E)-T

EM-CE単心、EM-CE-T

38～ 500mm2

　　特　徴

主要材料点数は 4点だけ !!

　「接続部本体」
　「導体接続管（圧縮またはメカニカル）」
　「ロールスプリング」
　「防水テープ」

CSJAでは、全ての主要材料がひとつの拡
径保持材（スパイラルホールドアウト）上
に拡径されているため、接続作業時間の短
縮とこれまでにない簡単で確実な作業性を
実現します。また、ケーブル上への事前送
り込み長も短く、作業スペースを小さくで
きます。

絶縁筒はシリコーンゴム製で拡張性に優れ
ており、ひとつの絶縁筒で数種類の導体サ
イズに適用可能です。

ケーブル外部半導電層端部の電界緩和には
「ストレスコーン」方式を採用。
また、導体接続部の電界緩和には、内部し
ゃへい層（ファラデーケージ）が内蔵。

取り付けは、拡径保持材を引き抜くだけの
「ホールドアウト」方式。

CSJA は、JEC-3409「高圧（6kV）架
橋ポリエチレンケーブル用接続部の試験
法」および JCAA K 1301「6600V架橋
ポリエチレン絶縁電力ケーブル用接続部性
能基準」に準拠。

欧州規格（CENELEC HD 629.1）にも準
拠（24kVクラス）。

導体接続部には、圧縮導体接続管とメカニ
カルコネクタが使用可能。
メカニカルコネクタは、IEC 61238-1 

Class Aを満足します。

CSJA (Cold Shrink Joint All in one)
6.6kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用
オールインワン直線接続処理材料

■ CSJA直線接続材断面図
注）図および写真のケーブルはワイヤーシールド仕様です。

2　シリコーン製絶縁筒
シリコーン製絶縁筒は、スパ

イラルホールドアウト上に拡

径された状態で供給されま

す。優れた機械的特性を有し

たシリコーン材料は、高い拡

径率を許容できることから、

広い適用範囲が得られます。

一体化された電界緩和構造と

外部しゃへい層により、優れ

た電気的特性を備えておりま

す。

直線接続用に特に設計されたスパイラルホールドアウトは、軽い引っ張り力で引き剥が

すことが可能です。

1　メカニカルコネクタ
CSJAでは、シェアボルトタ

イプのメカニカルコネクタを

標準使用できます。このメカ

ニカルコネクタは、適用サイ

ズが大きく、また導体形状、

材質が異なっていても確実な

「接続」が可能です。

ボルトのせん断トルクがプリ

セットされており、常に適

切な接触を確実なものにしま

す。取り付けには、ソケットレンチもしくはインパクトレンチを使用します。

また、圧縮導体接続管仕様も別途ラインアップしております（詳しくは選定表参照）。

スパイラルホールドアウト
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4　金属しゃへい層
絶縁筒上に拡張された銅メッ

シュが、ケーブルしゃへい層

（銅テープ）にロールスプリ

ングの締付け力で確実に接触

します。この接続方法は、課

通電や短絡電流時においても

確実に機能します。このハン

ダレス接続方法は、世界各国

で 25年以上の使用実績があ

ります。

5　外部保護と防水
CSJA直線接続では、外部保護材料が絶縁

筒上に既に一体化されているので、ケーブ

ル上への更なる送り込み長が不要です。

耐衝撃性の EPDMスリーブは高性能な防

水材料（テープ）と相まって確実な防水と

腐食保護をもたらします。

保護防水スリーブ両端の折り返された部分

をケーブルシース側に引き戻すだけの処理

なので簡単で短時間で完了します。

3　電界緩和
CSJAの電界緩和構造は、導電層として

シリコーン絶縁筒内に完全に一体化されて

います。外部半導電層端部では従来から良

く知られた幾何学的形状による導電コーン

が確実に電界緩和を行います。

また、コネクタ部分の電界緩和には、シリ

コーン絶縁筒内に一体の内部導電しゃへい

層がファラデーケージとして形成されてい

ます。コネクタ部分のボイドやエッジ等を

覆うためのボイドフィラーは、不要です。



キット番号

導体公称断面積（mm2） 圧縮導体接続管仕様 適用六角圧縮ダイス対角寸法 メカニカルコネクタ仕様

38 CSJA-06B-38 14mm CSJA-06B-M1

60 CSJA-06B-60 19mm CSJA-06B-M1

100 CSJA-06B-100 23mm CSJA-06B-M2

150 CSJA-06B-150 29mm CSJA-06B-M2

200 CSJA-06C-200 29mm CSJA-06C-M3

250 CSJA-06C-250 32mm CSJA-06C-M3

325 CSJA-06C-325 38mm CSJA-06C-M3

400 CSJA-06D-400 42mm CSJA-06D-M4

500 CSJA-06E-500 42mm CSJA-06E-M5

試験項目 性能値

 商用周波耐電圧 （常温）※ 1
 22kV 1時間（10kV 10分間）※ 2に耐えること 

 雷インパルス耐電圧 （常温） 85kV（正負両極性） 3回に耐えること

 商用周波部分放電 10kVで発生しないかまたは 5.5kVで消滅すること

 長期課通電 気中 8.5kV 95～ 100℃ 30回に耐え、異常のないこと

 気密 98kPa （外圧） 1時間で異常ないこと

※１　商用周波耐電圧及び雷インパルス
耐電圧における常温とは導体温度の
ことで、JIS Z 8703-1983 による
20℃± 15℃の範囲を言う。

※２　商用周波耐電圧における（　）内の値
は長期課通電後に行う値とする。

①

②
③ ④

①外部保護、しゃへい材料一体型絶縁筒本体
②ロールスプリング
③メカニカルコネクタ　④防水テープ（灰）　
⑤補助絶縁チューブ（橙）*　⑥導電性パッチ（黒）*
その他、シリコーングリース、ACPテープ、ビニルテープ、
ポリ手袋、クリーニングティシュー
※写真はメカニカルコネクタ仕様
＊ 38、60mm2ケーブル用付属品です
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ENERGY DIVISION—電力業界向けのエコノミカルソリューション：ケーブル付属品、コネクタ、ポリマ /磁器がいし、絶縁強化材料、
サージアレスタ、配電盤用装置類、ライティングコントール、電力計器、制御装置

　　性　能

JEC（社団法人　電気学会　電気規格調査会標準規格）JEC-3409「高圧（6kV）架橋ポリエチレンケーブル用接続部の試験法」JCAA（社
団法人 日本電力ケーブル接続技術協会）JCAA K 1301「6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用接続部性能基準」に準拠します。

　　選定表

・本キットは 1相一組です。トリプレックスケーブルの場合は 3キットご用命下さい。
・圧縮導体接続管仕様の場合は、弊社 RKCタイプ圧縮導体接続管が含まれます。
・メカニカルコネクタ仕様の場合は、弊社 BSMタイプメカニカルコネクタが含まれます。

　　材料構成

 ※本キットは 1相一組です。トリプレックスケーブルの場合は 3キットご用命下さい。
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